附件2：
初步技术参数
一、技术标准
（一）具体技术指标要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术要求

	一、设计方案
	　
	　
	

	1
	展厅设计
	240
	㎡
	根据要求设计提交《展厅布置设计方案》,方案主题突出、结构布局合理、形式简洁大气，色彩搭配和谐，符合单位特点和展厅定位。工艺设计安装方案，包括但不限于平面图、立面图、节点大样图、产品详图等，提供组织施工、保密安全和后期维护方案。

	二
	装饰部分
	
	
	

	1
	现有地面、墙面、吊顶拆除
	240
	㎡
	将现有地面、墙面、吊顶拆除，垃圾外运。

	2
	灯具及电路安装
	1
	项
	根据设计方案安装灯具，要求灯具为一线知名品牌，品牌、规格、颜色由甲方选定。

	3
	地面、墙面、吊顶等改造
	1
	项
	根据设计方案对地面、墙面、窗户吊顶灯进行改造，品牌、规格、材质、颜色由甲方选定。

	4
	展板展柜制作
	1
	项
	根据设计方案制作展板展柜，材质、规格、颜色由甲方选定，展示内容由甲方提供。

	三、设施设备
	
	
	

	1
	圆弧大屏（含屏体、视频处理器、模组、电源、接收卡、框架结构等）
	43.2
	㎡
	1. ★点间距≤1.875MM；像素密度（点/M2 ）：284444点/M²；

2.亮度（CD/㎡）：≥800CD/M²，0-100%任意可调；对比度≥7000:1；像素失控率≤1/100000，无连续失控点。（提供含有CNAS、CMA和ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）

3. 可视角度：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性：≥98%；

4. 带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%（提供含有CNAS、CMA和ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）  ；

5. 刷新要求≥3840 ,换帧频率60HZ（提供含有CNAS、CMA和 ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）；

6. 箱体为压铸铝箱体，支持热插拔更换模组、接收卡；

7.支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接；

8.支持DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP等多种输入接口； 

9.支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI视频输出、HDMI视频输出；

10.支持设备自检及在线硬件监测；支持温度报警、断线提醒、电源监控等；

11.★所投屏体须通过3C证，并提供证书复印件加盖原厂公章。

	2
	入口大屏（含屏体、视频处理器、模组、电源、接收卡、框架结构等）
	10.37
	㎡
	1. ★点间距≤1.875MM；像素密度（点/M2 ）：284444点/M²；

2.显示屏亮度（CD/㎡）：≥800CD/M²，0-100%任意可调；对比度≥7000:1；像素失控率≤1/100000，无连续失控点。（提供含有CNAS、CMA和ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）；

3. 可视角度：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性：≥98%；

4. 带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%（提供含有CNAS、CMA和ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）  ；

5. 刷新要求≥3840 ,换帧频率60HZ（提供含有CNAS、CMA和 ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）；

6. 模组物理间隙：≤0.1MM，产品拼缝：≤0.1MM，平整度≤0.1MM（提供含有CNAS、CMA和 ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）；

7. 支持画质引擎技术，色深22BIT、色彩管理、精细灰度：65536级灰阶校准（提供含有（CNAS、CMA和ILAC-MRA标识的第三方检测机构检测报告）；

8. ★支持树脂覆压膜(TOP-COB)工艺处理：对 LED 封装单元形成有效的保护，防止刮蹭伤害屏幕，LED 表面硬度可达等级；

9. 箱体为压铸铝箱体，支持热插拔更换模组、接收卡；

10.▲支持CVBS、VGA、DVI-D、IP 、HDMI、HD-SDI、DP等信号输入，输出支持DVI、HDMI、SDI、RJ45网口等信号。

10、▲滚动字幕功能，可同储存4组不同字幕进行切换（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）。

	3
	65吋交互一体机
	台
	4
	1. 全金属外观，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2. ★屏幕显示尺寸≥65吋；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，物理分辨率：3840*2160，屏幕亮度：≥380cd/㎡，对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°。

3.支持红外触控技术，支持HID免驱技术，支持多点操作协议。同时安卓10点，PC20点同时触摸，互不干扰，响应速度：触摸高度≤3mm，定位精度≤2mm，刷新率≥100帧;

 4. ★具有安全的光生物安全性保障，长期使用不会对人眼，皮肤造成紫外线，蓝光伤害，同时具备抗强光干扰性能。

5. ★自带嵌入式安卓（Android）8.0系统，内存≥4G，存储≥32G，可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。

6. 内置双扩音喇叭，单个扩音喇叭功率不小于15W。7. 支持手机电脑投屏，多分屏。

	4
	86吋交互一体机
	台
	2
	1. 全金属外观，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2. ★屏幕显示尺寸≥86吋；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，物理分辨率：3840*2160，屏幕亮度：≥380cd/㎡，对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°。

3.支持红外触控技术，支持HID免驱技术，支持多点操作协议。同时安卓10点，PC20点同时触摸，互不干扰，响应速度：触摸高度≤3mm，定位精度≤2mm，刷新率≥100帧;

 4. ★具有安全的光生物安全性保障，长期使用不会对人眼，皮肤造成紫外线，蓝光伤害，同时具备抗强光干扰性能。

5. ★自带嵌入式安卓（Android）8.0系统，内存≥4G，存储≥32G，可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。

6. 内置双扩音喇叭，单个扩音喇叭功率不小于15W。7. 支持手机电脑投屏，多分屏。

	5
	98吋交互一体机
	台
	4
	1. 全金属外观，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2. ★屏幕显示尺寸≥98吋；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，物理分辨率：3840*2160，屏幕亮度：≥380cd/㎡，对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°。

3.支持红外触控技术，支持HID免驱技术，支持多点操作协议。同时安卓10点，PC20点同时触摸，互不干扰，响应速度：触摸高度≤3mm，定位精度≤2mm，刷新率≥100帧;

 4. ★具有安全的光生物安全性保障，长期使用不会对人眼，皮肤造成紫外线，蓝光伤害，同时具备抗强光干扰性能。

5. ★自带嵌入式安卓（Android）8.0系统，内存≥4G，存储≥32G，可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。

6. 内置双扩音喇叭，单个扩音喇叭功率不小于15W。7. 支持手机电脑投屏，多分屏。

	6
	110吋交互一体机
	台
	1
	1. 全金属外观，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2. ★屏幕显示尺寸≥110吋；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，物理分辨率：3840*2160，屏幕亮度：≥380cd/㎡，对比度：≥1200:1，可视角度：≥178°。

3.支持红外触控技术，支持HID免驱技术，支持多点操作协议。同时安卓10点，PC20点同时触摸，互不干扰，响应速度：触摸高度≤3mm，定位精度≤2mm，刷新率≥100帧;

 4. ★具有安全的光生物安全性保障，长期使用不会对人眼，皮肤造成紫外线，蓝光伤害，同时具备抗强光干扰性能。

5. ★自带嵌入式安卓（Android）8.0系统，内存≥4G，存储≥32G，可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。

6. 内置双扩音喇叭，单个扩音喇叭功率不小于15W。7. 支持手机电脑投屏，多分屏。

	7
	音视频控制服务器（云控）
	套
	1
	1.电源能耗管控系统，支持设备电源的开关/分区管控；用电安全监管及能耗管理；

2.智能设备管控系统，支持多种展厅内灯光、电源等设备的管理和控制。

3.全媒体数字内容管控系统，支持各种格式的图片/视频等流媒体的分发管理与终端交互，支持数字资产可视化管理和控制。

4.数字化运维管控系统，支持设备、内容、资产等的运维管理。

5.不限接入点数量；包括：电脑主机、一体机、投影仪、串口服务器、网络继电器等硬件接入；有支持文件类型的播放。

6.处理器：Intel Core 10代 I5-10500，内存≥16G ，硬盘≥128G（SSD）+2T，千兆网口≥4个。

	8
	红外半球摄像机
	台
	10
	1、具有400万像素CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

2、镜头 （2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：104.5°~39.1°。

3、内置GPU芯片。（提供权威机构检测报告并加盖原厂公章或投标专用章证明）
4、支持MD5、SHA256加密算法。（提供权威机构检测报告并加盖投标人公章）

5、支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。

6、在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

	9
	人脸抓拍摄像机
	台
	2
	1、具有不小于400万像素 CMOS传感器。

2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

3、像元尺寸不小于2.9um×2.9um。

4、内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。

5、宽动态能力不小于120dB。

6、设备水平中心分辨力不小于1500TVL。

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

8、信噪比不小于58dB。

9、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。

10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（提供权威机构检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章证明）

	10
	监控主机
	台
	1
	一、硬件规格：

1、2U标准机架式；

2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘)；

3、2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口；

4、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；二、软件性能：

 5、输入带宽：320M  输出带宽：256M；

6、开启RAID功能带宽降低：输入带宽：200M  输出带宽：200M；

7、最大支持16×1080P解码；

8、支持Smart265/H.265264/H.264编码前端自适应接入 、解码；          

9、监视器≥55吋；内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。   

10、支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。

	11
	接入交换机
	台
	1
	1、性能要求：交换容量≥520Gbps，包转发率≥174Mpps；

2、接口要求：固化千兆电口≥48个，万兆光口≥6个；

3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

	12
	POE接入交换机
	台
	1
	1、性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps；

2、接口要求：固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；

3、POE供电端口≥24个，支持POE+，整机最大POE供电功率≥370W；

4、为保障网络兼容性和统一售后，要求网络产品同一品牌。

	13
	网络机柜
	台
	1
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。                                                  2、方孔条2.0；安装梁1.5；其余1.2；                           3、尺寸：600*600*2056;                      4、配备8孔10A集中配电单元一个以上。

	14
	服务器机柜
	台
	1
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。                                                  2、方孔条2.0；安装梁1.5；其余1.2；                           
3、尺寸：600*800*2056;                        
4、配备8孔10A集中配电单元一个以上。

	15
	数字广播系统
	套
	1
	根据现场方案配置。

	备注：以上要求含线缆辅材、安装调试、系统集成、管理费、运费、税金、保险费、工具费等。


（二）样品要求

中标方于项目招标结果公示后5日内带样品到现场演示，如演示阶段有关键指标无法满足要求，采购方有权取消中标方资格，并将投标商列入不诚信企业名单。
（三）实施人员要求
中标方应指定专人负责项目实施。
（四）生产及安装调试等要求

中标方提供安装、调试等支持。
（五）供货、安装周期及交货地点要求
1.合同生效后，中标方在45日内完成安装及调试。
2.中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。
3.交货地点：长沙市德雅路109号。

二、服务要求
（一）售后质保培训等要求
1.项目质保期从验收合格之日起算。
2.供应商应提供售后维护服务，即安排运维项目组负责整个系统的运维工作，提供专业实施人员为用户提供现场支持服务。

3.免费为用户方提供相关技术培训，免费提供全套用户手册和操作规程。
（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
（三）报价要求
报价币种：人民币（含税）。报价方应对所有产品和数量报价，否则视为无效报价。报价方所提供的产品应为国产一线品牌，所报价格应包含所有产品运输、安装（含安装所需配件）、调试、验收、技术培训及技术资料等完工验收及正式投入使用前所需的一切费用。

（四）其他项目个性化要求

无。
三、投标（报价）人资质要求
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
2．截止到采购时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。
3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。
4．投标人专业资质要求： 

具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级以上（含叁级）资质。
5．本项目不接受联合体投标。

四、验收、付款及其他内容
（一）验收方式
用户组织验收。 

（二）付款方式
项目验收后，乙方开具全额发票给甲方，甲方支付合同总金额的95%；质保期为三年，质保期满后甲方支付剩余合同总金额的5%。
（三）现场踏勘等信息

采购人不组织统一踏勘，请在工作时间联系项目联系人。
（四）维保服务响应
中标方必须在维保服务时间范围内，正常情况下2小时之内提供维修服务相应，确定需要提供现场支持时，中标方必须在2小时之内到达现场，同时所产生的一切费用由中标方承担。
      五、采购方式建议

本次采购方式为公开招标。
    六、评分办法建议

本次公开招标采用综合评分法。
— 10 —
— 9 —

